PriMAT

PODLAHOVE CENTRUM

VSeobecné pokyny
pre udrzbu
podlahovych krytin

VSEOBECNE

Cistenie a Gidrzba podlahovych krytin je dnes predstavuje dnes jeden z najvagsich vydavkov pocas
uzivania. Beruc do Gvahy velikost prevadzky a Spinu, naklady na adrzbu su zavislé aj od tychto
troch faktorov: charakteristika podlahovej krytiny, metoda ¢istenia ako aj vlastnosti ¢istiacich
prostriedkov. Tieto tri faktory su prepojené navzajom.

NemdZeme zmenit metddu cistenia alebo Cistiace prostriedky, ak nezvySime kvalitu podlahovej
krytiny. Preto je nutné uvaZovat v dIhsej perspektive bertc do Gvahy vyvoj podlahovych krytin a
novych cistiacich technologii. A to je to, ¢o robime v Tarkett.

Hlavny déraz na ¢iatiace vlastnosti

Pre vSetky podlahové krytiny plati, Ze nadobudacie néklady predstavuju len jednu desatinu
celkovych nakladov pocas Zivotnosti podlahy. Cistenie a GidrZzba norméalne predstavuje az 90%.
Preco cistit a starat sa o podlahovinu?

- chcete, aby nainstalované podlahovina vyzerala pekne aj po dlhom ¢ase uZivania?

- chcete chranit Vasu investiciu
- chcete podporovat hygienu na VaSom pracovisku ?
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obr.1 - Typicky obraz zaSpinenia podlahy v objektoch

obr.2 - Priklad poZiadavky na ¢astost (frekvenciu) cistenia

- bledé miestnosti (mala frekvencia)
- stredny odtien - miestnosti s vy$Sou frekvenciou
- tmavy oddtien - miestnosti s vysokou frekvenciou cistenia
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ﬂ Medium Frequency
. High Frequency

Ing.Tibor Pasztor - PriMAT, Attilova 10, SK-951 01 NITR.HRNCIAROVCE , Slovensko
Tel.: +421 37 656 32 11 ,Fax. +421 37 7729 094, MOBIL: +421 903 708 732
www.primat-podlahy.sk e-mail: office@primat-podlahy.sk


http://www.primat-podlahy.sk/
mailto:office:@primat-podlahy.sk

Berte do Uvahy dve aspekty: estetiku a ekonomiku

Estetika: Majte poteSenie z cistej podlahy ¢o najdihsie
Ekonomika: ocharante VaSu investiciu ¢o najdlhSie, teda naplanujte investicie na udrzbu hned od
zaciatku uzivania podlahy.

PREVENTIVNA OCHRANA

Priblizne 80% v3etkych necistbt, ktoré sa maju odstranovat z podlahy, pochadza z vonka. Z
toho cca. 90% sa dé& zachytit pri vchode nainstalovanim ucinnych a rozmerovo prispdsobenych
cistiacich zon.

Cim menej $piny sa do objektu prinesie, tym menej bude treba z podlahy odstrarovat.

U¢inna ¢istiaca zéna sa sklada z troch ¢asti. Mala by mat vonkajsiu mriezku s prepadom na
zoSkrabanie velkych necistot (napr.blata, kameriov) z topanok, potom strednu ( napr.kefovu) zonu
na docistenie a nakoniec absorpénu textilna (kobercovu)
¢ast na odstranenie mokrych nanosov na podlahu. Celkova dlzka tychto troch zén je idealne
pozadovana v dizke 7 m najlepsie pri najviac pouzivanom vstupe.

obr. 3
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